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注：UL（Underwriters Laboratories Inc.）の認定値については、表中に記載されたFile No.のUL発行のイエローカードをご参照ください。

 （ノッチ付）

良寸法精度
標準特　　長

ISO 1183

ISO 62

ISO 11443

ISO 527-1,2

ISO 527-1,2

ISO 178

ISO 178

ISO 179/1eA

ISO 75-1,2

弊社法

UL94

弊社法

 （3mmt）

比誘電率（1KHz）

比誘電率（1MHz）

IEC 60250

UL イエローカード File No.

IEC 60250

IEC 60250

IEC 60250

IEC 60243-1

IEC 60093

IEC 60093

IEC 60112

ジュラファイド®PPSの全グレードは、外国為替及び外国貿易法に基づく輸出貿易管理令別表第1の16項目に該当します。

ジュラファイド®PPSは従来PPS樹脂の一般的特長として
知られている耐熱性、難燃性、耐薬品性、寸法安定性など
において、従来のPPS樹脂に優るとも劣らぬ特性を有して
いますが、さらに従来のPPS樹脂に比べて直鎖型高分子
構造であるがゆえの次のような特長を備えています。

1.57 1.66 1.66 1.66 1.57 1.66 1.66 1.98 1.98 1.89

0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.01 0.01 0.01

240 240 160 260 350 380 260 400 345 290

0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2

0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 0.6

170 200 180 210 170 185 180 130 130 165

1.9 1.8 1.4 1.9 2.0 1.8 1.7 1.1 1.1 1.2

250 300 270 300 260 275 255 205 205 250

11,800 15,000 15,000 15,000 11,400 14,500 14,500 19,800 19,800 19,600

8.0 10.0 10.5 11.0 10.0 10.0 9.0 6.0 6.0 8.0

265 270 275 270 260 265 265 270 270 270

2 2 1 1 2 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4 3 3 3

4.2 4.5 4.3 4.2 4.0 4.6 4.5 5.8 5.8 5.3

4.2 4.5 4.3 4.2 4.0 4.6 4.5 5.8 5.8 5.4

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.002 0.001

0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

15 16 15 16 16 15 16 14 14 14

8×1015 4×1016 4×1015 5×1015 3×1016 1×1016 5×1015 8×1015 8×1015 2×1015

8×1016 1×1017 1×1015 1×1015 2×1017 8×1016 1×1015 9×1015 9×1015 8×1016

125 150 125 125 150 150 125 200 200 175

V-0 V-0 V-0 V-0 V-0 V-0 V-0 V-0 V-0 V-0

E109088 E109088 E109088 E109088 E109088 E109088 E109088 E109088 E109088 E109088



 （3mmt）

 （ノッチ付）

低燃料
膨潤

6165A7S

特　　長

比誘電率（1KHz）

比誘電率（1MHz）

6150T73

低そり
良外観

ISO 1183

ISO 62

ISO 11443

ISO 527-1,2

ISO 527-1,2

ISO 178

ISO 178

ISO 179/1eA

ISO 75-1,2

弊社法

UL94

IEC 60250

IEC 60250

IEC 60250

IEC 60250

IEC 60243-1

IEC 60093

IEC 60093

IEC 60112

弊社法

UL イエローカード File No.

1.87 1.96 1.89 1.98 1.52 1.71 1.71 1.68 1.44 1.49

0.03 0.01 0.02 0.01 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04

250 280 200 260 370 240 210 220 400 280

0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1

0.7 0.5 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5

130 125 140 140 155 155 150 155 225 180

1.3 1.0 1.0 1.1 2.3 1.7 1.8 1.8 1.3 1.1

200 185 220 215 230 225 220 220 330 270

15,300 21,000 20,500 17,800 10,000 13,200 12,200 11,500 25,200 22,800 

5.5 6.0 7.5 6.0 12.0 9.5 10.5 9.0 5.5 4.5

270 275 275 270 255 270 270 265 265 270

2 1 1 2 2 1 2 2 1 1

3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

4.9 5.4 4.9 5.4 3.9 4.5 4.5 4.2 － －

4.9 5.4 4.7 5.4 3.9 4.4 4.4 4.2 － －

0.002 0.013 0.014 0.001 0.003 0.004 0.002 0.001 － －

0.001 0.005 0.006 0.002 0.004 0.005 0.006 0.002 － －

16 16 16 － 18 16 17 19 － －

3×1016 2×1016 7×1015 － 8×1015 2×1016 6×1015 4×1015 2×103 8×102

1×1016 2×1016 1×1017 － 4×1016 5×1016 4×1017 8×1015 2×102 2×102

125 225 175 － 125 150 150 125 － －

V-0 V-0 V-0 － V-0 
（1.6mm） － V-0 V-0 V-0 V-0

E109088 E109088 E109088 － E109088 － E109088 E109088 E109088 E109088
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